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Dane techniczne

Na życzenie bezpłatne Świadectwo Jakości określające klasę czujnika lub odpłatne Świadectwo Wzorcowania Akredytowanego Laboratorium Pomiarów Temperatur 

SENSOR

Limatherm Sensor Sp. z o.o. 
ul. Skrudlak 1, 34-600 Limanowa
www.limathermsensor.pl

tel.        (+48 18) 330 10 00 
fax.       (+48 18) 330 10 04
e-mail     info@limathermsensor.pl                   

Wtyki i gniazda

Gniazdo MIN3-G   |   Wtyk MIN3-W
– miniaturowy wtyk i gniazdo do czujników rezystancyjnych 
   w linii 3-przewodowej
– temperatura pracy: (-20 ÷ 200) ºC
– średnica przewodu max. ø4,5 mm
– zastosowanie dla czujników rezystancyjnych

Gniazdo  STD-G-...*   |   Wtyk STD-W-...*
– standardowy wtyk i gniazdo do czujników termoelektrycznych   
   i rezystancyjnych w linii 2-przewodowej 
– temperatura pracy: (-20 ÷ 200) ºC
– średnica przewodu max. ø8 mm
– zastosowanie do termoelementów: J, K, N, R, S, T, B, E i RTD

Gniazdo STDC-G-...*   |    Wtyk STDC-W-...*
– wtyk i gniazdo ceramiczne do do czujników termoelektrycznych  
   i rezystancyjnych w linii 2-przewodowej
– temperatura pracy: (0 ÷ 650) °C
– średnica przewodu max. ø8 mm
– zastosowanie do termoelementów: J, K, N, R, S, T, B, E i RTD

Gniazdo STD3-G   |   Wtyk STD3-W
– standardowy wtyk i gniazdo do czujników rezystancyjnych
   w linii 3-przewodowej
– temperatura pracy: (-20 ÷ 200) °C
– średnica przewodu max. ø8 mm
– zastosowanie dla czujników rezystancyjnych

Gniazdo MINC-G-...*   |   Wtyk MINC-W-...*
– miniaturowy wtyk i gniazdo do do czujników termoelektrycznych  
   i rezystancyjnych w linii 2-przewodowej
– temperatura pracy: (0 ÷ 650) °C
– średnica przewodu max. ø4,5 mm
– zastosowanie do termoelementów: J, K, N, R, S, T, B, E i RTD

Gniazdo MIN-G-...*   |   Wtyk MIN-W-...*
– miniaturowy wtyk i gniazdo do czujników termoelektrycznych  
   i rezystancyjnych w linii 2-przewodowej
– temperatura pracy: (-20 ÷ 200) ºC
– średnica przewodu max. 4,5 mm
– zastosowanie do termoelementów: J, K, N, R, S, T, B, E i RTD

* wymagany typ elementu pomiarowego

* wymagany typ elementu pomiarowego

* wymagany typ elementu pomiarowego

* wymagany typ elementu pomiarowego
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Gniazdo PCA....*   |   Wtyk FFA....*
– wtyk i gniazdo typu LEMO
– temperatura pracy: (-50 ÷ 250) ºC
– średnica przewodu max. ø4,4 mm (0S), 
                                           ø6,7 mm (1S), 
                                           ø8,5 mm (2S),
                                           ø10,5 mm (3S)
– zastosowanie do termoelementów i czujników rezystancyjnych

Przykład zamówienia Gniazdo STD-G-K oznacza gniazdo standardowe do termoelementów typu K.

Wtyki i gniazda

* wymagany typ: 0S, 1S, 2S lub 3S

Gniazdo STD-P-...*
– standardowe gniazdo do czujników termoelektrycznych   
   i rezystancyjnych w linii 2-przewodowej
– montaż panelowy
– temperatura pracy: (-20 ÷ 200) ºC
– średnica drutów max. ø2 mm
– zastosowanie do termoelementów: J, K, N, R, S, T, B, E i RTD

Gniazdo STD3-P
– standardowe gniazdo do czujników rezystancyjnych  
   w linii 3-przewodowej
– montaż panelowy
– temperatura pracy: (-20 ÷ 200) ºC
– średnica przewodu max. ø8 mm
– zastosowanie dla czujników rezystancyjnych

Gniazdo MIN-P-...*
– miniaturowe gniazdo do czujników termoelektrycznych   
   i rezystancyjnych w linii 2-przewodowej 
– montaż panelowy
– temperatura pracy: (-20 ÷ 200) ºC
– średnica drutów max. ø2 mm
– zastosowanie do termoelementów: J, K, N, R, S, T, B, E i RTD

Gniazdo MIN3-P
– miniaturowe gniazdo do czujników rezystancyjnych  
   w linii 3-przewodowe
– montaż panelowy
– temperatura pracy: (-20 ÷ 200) ºC
– średnica przewodu max. ø4,5 mm
– zastosowanie dla czujników rezystancyjnych

* wymagany typ elementu pomiarowego

* wymagany typ elementu pomiarowego


